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SLCD — СТАТИЧЕСКИЙ ШАРОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ — РАСХОД
Неподвижные распылительные шары — это простые, эффективные объекты, которые легко чистить. Вот почему 
они применяются во многих емкостях, используемых в пищевой, химической и фармацевтической 
промышленности. Они особенно полезны в небольших резервуарах и в процессах, где необходимо исключить 
водорастворимые жидкости. Они изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 и обеспечивают 
высококачественную обработку поверхности (сатинированную или полированную).

Распылители бывают четырех разных моделей: «A», «B», «C», «D» и с различными соединениями, газовой резьбой или клипсой.
- 
- 

Подмодели «J» имеют меньшие отверстия ( 1,6 ) и могут применяться к типам 1, 2, 3, 6, 7.
Подмодели «X» имеют «плоское плечо» для того, чтобы мыть параллельно основанию и могут применяться ко всем 
типам шаров, в том числе модели «XJ».

Модели «X» имеют те же размеры и расход, что и обычные распылители.

Доступные соединения: внутренняя шаговая резьба, clip 22x20, clip 28х26, clip 32х30, clip 38х36, clip  40,5х38,5,             
clip 60,3х52,8, clip 42.4x1.6

Шары-распылители диаметром 65, 50, 90 имеют толщину 10/10, диаметр 120 – 12/10, диаметр 40 и 28 – 8/10.

MODEL A MODEL B 

MODEL C MODEL D 

MODEL AX MODEL AJ 
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Внутренняя шаговая резьба

Clip муфта 22,0х20,0

Clip муфта 28,0x26,0
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Clip муфта 40,5х38,5

Clip муфта 42,4х1,6

Clip муфта 32,0х30,0

Clip муфта 38,0x36,0
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Clip муфта 60.3X52.8

Clip муфта 28,0x26,0 – Тип “J”

Clip муфта 40,5x38,5 – Тип “J”

Внутренняя шаговая резьба – Тип “J”
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Aerre Inox s.r.l.

Clip муфта 42,4x1,6 – Тип “J”

Clip муфта 32,0x30,0 – Тип “J”

Clip муфта 38,0x36,0 – Тип “J”

Тип
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Fig. 1   TK- CONNECTION
Available in size from ¾” up to 4”,  DN10  
up to DN100 in four different thikness :  
std, 25 mm, 38 mm, 51 mm According  
to ASTM A269 /270, ISO 1127or DIN 
11851. Material 1.4404 – 1.4435 – Hastelloy 
C22 – C276 on request. Designed for use of 
standard clamp gaskets. According to PED 
97/23/CE directive and ASME VIII Div.2

Fig. 2   TK- CONN BLOCK HOUSING
For special applications onto tank welding. 
According to ASTM A269 /270, ISO 1127 
or DIN 11851. Material 1.4404 – 1.4435  
-  Hastelloy C22 – C276 on request.
Non-standard product, custom thicknesses, 
avoids warping.

Fig. 3   TK- CONN ANGLED HOUSING
Angle profile cutted TK-Connections customized. 
For tank welding where orthogonal connections 
required Special execution High/angle as to be 
agree. Material 1.4404 – 1.4435 - Hastelloy 
C22 – C276 on request 

Fig. 4   TK- CAP 
Standard TK-Connections in various size 
machined directly in a special 8 -10 or 12” 
clamp tank cover cap for pharma and  
biotechnology applications, custom made  
on request Std. material 1.4404,  1.4435 
on request 

Fig. 5   TK- CONN JACKET HOUSING
TK-Connections with special profile dedicated 
for pharmaceutical reactors with cool/heat 
jacket or thermal insulation cladding.

For non-standard TK-CONN options please contact: info@aerreinox.it

®

TK CONN
ASEPTIC TANK CONNECTION, WITH BOLTED SPLIT RINGS

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

К-ТЕП — Статические моющие головки SLCD

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 Kиевстар   +38 098 6909428 
Skype:  k-teppumps  

http://k-tep.com.ua/aerre-inox/
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
skype:k-teppumps
https://k-tep.com.ua/news/1346-staticheskie-moyuschie-golovki-slcd.html

